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Comparison of Steel Grades
Çelik Kalitelerinin Karşılaştırılması

Mat. No. EN (EU) SAE DIN AFNOR BS

1.0737 11SMnPb37 12L14 11SMnPb37 S300Pb -

Chemical Analysis (%)
Kimyasal Analiz

min

max

C Si Mn P S Pb Ni Mo

Mechanical Properties
Mekanik Özellikler

 (+AR) As Rolled Sample - Isıl İşlemsiz, Natürel Numune

Thickness (t) Yield Strength (Re) Tensile Strength (Rm) Elongation Hardness

Kalınlık Akma Mukavemeti Çekme Mukavemeti Uzama Sertlik

mm
N/mm2 % HB

5 < t < 10 - -

10 < t < 16 - -

16 < t < 40 - -

40 < t < 63 - -
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63 < t < 100 - -

N/mm2

-

0,14

-

0,05

1,00

1,50

-

0,11

0,34

0,40

-

-

-

-

-

-

1.0737
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112 - 169

112 - 169

107 - 154

 (+C) Cold Drawn Sample - Soğuk Çekilmiş Numune

510

490

460

400

810

760

710

650

360 630

5 < t < 10 440 6

10 < t < 16 410 7

16 < t < 40 375 8

40 < t < 63 305 9

63 < t < 100 245 9
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-


